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●​ Każdorazowo przed użyciem drabiny należy upewnić się czy w obrębie drabiny 
nie znajdują się elementy i urządzenia (np. rusztowania, podnośniki itd.), które 
mogłyby powodować dodatkowe ryzyko wypadku lub zwiększać wynikające z 
niego szkody. 

●​ Każdorazowo przed użyciem drabiny należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca 
w obrębie drabiny dla przeprowadzenia ewentualnej akcji ratunkowej. 

●​ Przed każdym użyciem drabiny należy wizualnie ocenić jej stan techniczny i w 
razie jakichkolwiek nieprawidłowości zgłosić to odpowiednim służbom oraz 
zaprzestać prac. 

●​ Drabina może być używana tylko, kiedy jest w dobrym stanie technicznym oraz w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

●​ Użytkownik drabiny musi być sprawny fizycznie i umysłowo, nie może znajdować 
się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, ani leków, które mogą tę 
sprawność obniżyć. 

●​ Przed rozpoczęciem pracy należy pracownika poinformować o dostępnych 
środkach asekuracyjnych, możliwych zagrożeniach, postępowaniu w razie 
wypadku oraz szczególnych wymogach BHP. 

●​ Podczas montażu i użytkowania systemu należy przestrzegać zaleceń instrukcji 
obsługi. 

●​ Wszelkie zmiany techniczne, zmiany wyposażenia, warunków pracy, obciążenia 
itp. mogą być dokonywane tylko po pisemnej zgodzie producenta systemu. 

●​ Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta 
oraz wymaganiami przepisów i norm. 

●​ Przepisy BHP wymagają, aby uprawniona osoba dokonywała sprawdzenia stanu 
technicznego drabiny i jej wyposażenia. 

●​ Sprawdzenia należy dokonywać z częstotliwością zależną od warunków pracy, 
jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

●​ Monterzy oraz użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie 
zapewnienia zgodności z zakładowymi, lokalnymi, regionalnymi i krajowymi 
przepisami bezpieczeństwa. 

               


